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ET-10A 室内空气质量检测系统

一、室内空气质量在线检测系统简要介绍：

ET-10A 是我公司推出的一款空气质量检测仪，是一种可以非常灵活配置包括 CO2 在内
多至四种传感器的智能复合式气体检测仪和加配可吸入颗粒 PM10、PM2.5 传感器，适用于垃
圾场气体检测、工业卫生、人防工程的空气质量检测、以及宾馆等其他检测领域。是目前市
场上既可检测氧气、硫化氢、甲烷、可燃气和常规有毒气体，又可同时使用红外传感器 (NDIR)
检测 co/ CO2 、PM10 传感器的泵吸式复合气体检测仪，从而提供了对各类有毒有害气体全面
检测的方式。同时可以检测温度和湿度。仪器带有数据储存 256 组，通过 USB 接口，可以连
接电脑。具有清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵。

二、室内空气质量检测系统器的特点：
可选配 O2、CH、LEL、PID、CO2 和任选一个插入式“ 智能”毒气传感器：CO、H2S、SO2、
NO、NO2 Cl2、HCN、NH3、PH3 以及 PM10 和 PM2.5 检测器模块
1、检测空气中的气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。

2、仪器自带数据存储，储存数据可达 256 组。带有 USB 数据接口

3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。

4、具有彩色触摸屏、操作方便快捷。可以和数据采集仪连接，实时远程控制和数据传输。

5、仪器显示有 ppm 和 mg/m³两种显示数据，可以自动转换。

6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。


